
ВАЖНО 


Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения.  
ИНАЧЕ в результате естественных химических РЕАКЦИЙ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 
необратимая потеря емкости.

www.accura-power.ruАккумуляторные батареи APG 12-40

номинальная ёмкость.......................40 Aч
номинальное напряжение..................12 В внутреннее сопротивление  

в заряженном виде.............. ≈ 10.29 мОм

НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ

ГАБАРИТЫ (+2 мм)
длина......................197 мм
ширина...................165 мм
высота....................169 мм
полная высота...... 169 мм
вес...........................12.3 кг

ЗАВИСИМОСТЬ ЕМКОСТИ ОТ t °С

40 °С...................103 %
25 °С...................100 %
0 °С ......................86 %

Заряжайте аккумулятор постоянным напряжением (CV) в пределах от 13.6 В до 13.8 В с 
ограничением тока 8.0 А. При поддержании заряда при заданных значениях 
напряжения аккумулятор будет подбирать требуемый уровень тока и поддерживать 
себя в состоянии полной зарядки.

Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -18 мВ/ºC

буферный режим

Поставьте ограничение по максимальному току 8.0 А. 
Заряжайте постоянным током(CA), пока напряжение заряженного аккумулятора  
не достигнет 14.1-14.4 В при 25 °С.


Заряжайте постоянным напряжением (CV) в пределах от 14.1 В до 14.4 В, пока ток  
не упадет ниже 0.23 А в течение как минимум 3 часов.


Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения 30мВ/ºC.

Циклический режим

20 часовой разряд (2.0 А).............42.2 Ач
10 часовой разряд (4.0 А)............40.0 Ач
5 часовой разряд (6.8 А).............. 34.0 Ач
3 часовой разряд (10.0 А)............30.0 Ач
1 часовой разряд (24.0 А)............25.2 Ач

тип клемм.............T68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Аккумулятор APG 12-40
СЕРИЯ APG 

� Свинцово-кислотные аккумуляторы серии APG являются 
герметизированными, необслуживаемыми батареями  
с гелевым электролитом  на основе двуокиси кремния�

� Срок службы в буферном режиме до 12 лет (25 ºC)�
� Повышенные эксплуатационные качества: работа в любом 

положении, устойчивость к вибрации, высокая 
коррозионная стойкость пластин�

� Быстрое восстановление после глубокого разряда�

� Широкий температурный диапазон от -20 ºC до +60 ºC.

Характеристики

Сферы применения

cистемы освещения на 
солнечных модулях

телеком резервное

питание

ИБП/ИРП медицинское 

оборудование

водный 
транспорт

системы хранения энергии

(солнечная и ветроэнергетика)

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
разряд......................-20 °C ... +55 °C
заряд........................ -10 °C ... +55 °C
хранение..................-20 °C ... +60 °C



Таблица разрядных характеристик

Характеристики заряда

Характеристики храненияЗависимость емкости от температуры

Срок службы в буферном режимеЗависимость количества циклов от глубины разряда

Характеристики разряда (25 °С)
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15 мин10 мин 1 ч 1.5 ч 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч30 мин 45 мин

МИНУТЫКОНЕЧНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ , В

ЧАСЫ

разряд постоянным током при 25°С Ампер

9.6 В
9.9 В
10.2 В
10.5 В
10.8 В

96.8
92.6
88.4
84.2
80.0

1085
1034
985
938
894

557
531
505
481
458

43.2
41.2
39.2
37.2
35.6

25.2
24.8
24.0
23.6
23.2

324
317
308
301
294

177
173
168
164
160

85.3
83.2
81.1
78.9
76.8

50.0
49.5
48.9
48.5
48.0

237
231
225
220
215

132
128
125
122
120

64.2
63.2
62.1
61.1
60.0

26.8
26.6
26.3
26.0
25.8

16.9
16.5
16.1
15.7
15.4

7.24
7.08
6.92
6.80
6.60

4.17
4.12
4.08
4.04
4.00

76.8
73.7
69.5
66.3
63.2

900
857
816
777
740

391
377
364
352
340

37.2
36.0
34.8
33.6
32.4

20.0
19.6
19.2
18.8
18.4

10.4
10.2
10.0
9.84
9.60

4.96
4.88
4.80
4.68
4.60

2.17
2.15
2.12
2.11
2.08

9.6 В
9.9 В
10.2 В
10.5 В
10.8 В

разряд постоянной мощностью при 25°С Ватт


